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1 Inleiding 

In opdracht van Boelens De Gruyter is door Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. een 
akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het nieuwbouwplan aan de Huidekoperstraat 13, 
15 en 17 te Amsterdam. De bestaande bebouwing op de locatie zal worden gesloopt. Hiervoor in de 
plaats komt een woongebouw met vier lagen. In bijlage I is een overzicht van het plan opgenomen. 
 
Het plan is krachtens de Wet geluidhinder gelegen binnen de geluidzones van de Weteringschans, 
Frederiksplein en Westeinde. Het plan is niet gelegen binnen de zone van een spoorweg of 
industrieterrein.  
 
De aanleiding van het onderzoek is een bestemmingsplanprocedure in het kader van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening.  
 
Het doel van het onderzoek is het bepalen en het toetsen van de op de gevels optredende 
geluidbelastingen, veroorzaakt door het wegverkeerslawaai, aan de Wet geluidhinder. 
 
In deze rapportage zullen eerst de aspecten uit de Wet geluidhinder, die op dit plan van toepassing 
zijn, aan bod komen. Vervolgens zullen de optredende geluidbelastingen worden berekend en worden 
getoetst aan de Wet geluidhinder. 

 
De geluidbelastingen zijn berekend conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006. De 
Standaard Rekenmethode II uit bijlage III voor het wegverkeerslawaai is daarbij gehanteerd. 

 
In dit akoestisch onderzoek is gebruik gemaakt van: 
- verkeersgegevens verstrekt door de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, op 25 maart 2010; 
- bouwaanvraagtekeningen van het plan van Studio Hartzema, gedateerd 16 maart 2010. 
 

Huidekoperstraat 13, 15 en 17 te Amsterdam; 20091691-02 
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 31 maart 2010 
 Bladzijde 3 



 

2 Wettelijk kader 

2.1 Wegverkeerslawaai 

Zones langs wegen 
Conform hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder (zones langs wegen) hebben alle wegen een zone, 
uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. De 
zone is een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, 
aan weerszijden van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving 
(stedelijk of buitenstedelijk), zie tabel 2.1. 
 
Tabel 2.1 Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg. 

Aantal rijstroken 

Stedelijk Buitenstedelijk 
Zonebreedte [m] 

1 of 2 - 200 

3 of meer - 350 

- 1 of 2 250 

- 3 of 4 400 

- 5 of meer 600 

 
De Oostenburgergracht, de Weteringschans, Frederiksplein en Westeinde hebben alle 2 keer 1 
rijstrook met een maximumsnelheid van 50 km/uur. De geluidzones van de Weteringschans, 
Frederiksplein en Westeinde hebben aan weerszijden een breedte van 200 m. 
 
Grenswaarden 
In de Wet geluidhinder worden twee grenswaarden gesteld ten aanzien van wegverkeerslawaai, de 
zogenaamde voorkeursgrenswaarde en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde. De 
voorkeursgrenswaarde voor woningen bedraagt, conform artikel 82 Wet geluid- hinder in alle situaties 
48 dB. De maximaal te verlenen ontheffingswaarden voor nieuw te bouwen woningen in stedelijk 
gebied langs bestaande wegen, volgens artikel 83 lid 2 Wgh, 63 dB.  
 
Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, maar niet van de maximale ontheffingswaarde, 
dient in het algemeen ontheffing te worden aangevraagd bij Burgemeester en Wethouders (hierna te 
noemen: B&W). bij overschrijding van de maximaal te verlenen ontheffingswaarde is in principe geen 
bouw van woningen mogelijk tenzij deze worden voorzien van dove gevels of geluidsschermen. 
Vooruitlopend op de onderzoeksresultaten zijn geen dove gevels of geluidsschermen noodzakelijk. 
 
2.2 Cumulatie geluidbronnen 

Indien hogere waarden worden aangevraagd en het plan is gelegen binnen de zones van meerdere 
geluidbronnen, dient tevens onderzoek gedaan te worden naar de effecten van de samenloop van de 
verschillende geluidsbronnen. Er dient aangegeven te worden op welke wijze met de samenloop 
rekening is gehouden bij het bepalen van de te treffen maatregelen. 
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Het gemeentelijk geluidbeleid stelt dat een onaanvaardbare geluidbelasting optreedt als de 
gecumuleerde waarde meer dan 3 dB hoger is dan de hoogste van de maximaal toegestane 
ontheffingswaarden. In die gevallen kan niet worden gebouwd tenzij dove gevels worden toegepast. 
 
2.3 Stille zijden 

Conform het gemeentelijk geluidbeleid dienen woningen waarvoor hogere grenswaarden worden 
vastgesteld in principe te beschikken over een stille zijde. Hiervan kan worden afgeweken op grond 
van zwaarwegende argumenten. Een woning met een dove gevel dient te allen tijde een stille zijde te 
hebben. 
 
Stille zijden hebben een geluidsbelasting van maximaal de voorkeursgrenswaarde. Voor 
wegverkeerslawaai bedraagt de voorkeursgrenswaarde 48 dB. Verblijfsruimten, met name de 
slaapkamers, moeten grenzen aan de stille zijde, zodat deze op een natuurlijke wijze geventileerd 
(spuiventilatie) kunnen worden zonder geluidhinder te ondervinden. 
 
Zo nodig worden loggia’s of serres toegepast om de stille zijde te realiseren. Aan deze buitenruimten 
worden eisen gesteld aan: 
- de geluidsbelasting in de buitenruimte, zeker als de buitenruimte ook bedoeld is als het realiseren 

van een stille zijde. Als de geluidsbelasting hoger mag zijn, moet een hogere waarde 
aangevraagd worden; 

- de permanent aanwezige buitenluchtkwaliteit in de buitenruimte, zie ook bouwbrief 15; 
- de thermische schil van de woning die ter plaatse van de binnenpui van de buitenruimte moet zijn 

gelegen; 
- de afmetingen van de buitenruimte: minimaal 3 m2 groot en minimaal 1,30 m diep; 
- de binnen- en buitenschil van de serre mag zijn voorzien van te openen delen. 
 
De buitengevel van een serre kan dus zowel permanent geopende ventilatievoorzieningen 
(bijvoorbeeld de buitenste strook van de buitengevel) als te openen, te schuiven, op te vouwen enz. 
ramen hebben. 
 
2.4 Dove gevels 

Dove gevels zijn gevels waarvan de geluidbelastingen op deze gevels niet hoeven te worden getoetst 
aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Vooruitlopend op de onderzoeksresultaten hoeven 
geen dove gevels in het project te worden ingezet. 
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3 Uitgangspunten onderzoek 

3.1 Tekeningen en planinformatie 

Voor het akoestisch onderzoek is gebruik gemaakt van bouwaanvraagtekeningen van het plan van 
Studio Hartzema, gedateerd 16 maart 2010. Ter plaatse van Huidekoperstraat 13-15 zijn 8 woningen 
gepland. Ter plaatse van Huidekoperstraat 17 zijn 3 woningen gepland. Zie bijlage I. 
 
3.2 Wegverkeergegevens 

De verkeersgegevens voor het onderzoek zijn op donderdag 25 maart 2010 door de Dienst 
Infrastructuur en Vervoer van de gemeente Amsterdam aan ons verstrekt. De aangeleverde stukken 
bevatten verkeersgegevens van de huidige situatie en prognoses voor het jaar 2020. Voor een 
volledig overzicht van deze gegevens wordt verwezen naar bijlage II. In tabel 3.1 zijn de 
etmaalintensiteiten weergegeven. 
 
Tabel 3.1  Etmaalintensiteiten prognose 2020 

Wegvakken Snelheid [km/uur] Wegdektype Etmaalintensiteiten [-] 

1. Weteringschans (N. Witsenstraat – Frederiksplein) 50 Dab1 2600 

2. Frederiksplein (Utrechtsestraat – Weteringschans) 50 Dab1 6400 

3. Frederiksplein (Oosteinde – Westeinde) 50 Dab1 3050 

4. Westeinde (Frederiksplein – Stadhouderskade)  50 Dab1 9050 

5. Huidekoperstraat (Weteringschans – Falckstraat) 30 Klinkers 150 

1. dab = dicht asfaltbeton 

 
De wegvakken 1 en 3 (Weteringschans en Frederiksplein tussen Oosteinde en Westeinde)  liggen 
evenals wegvakken 2 en 4 (Westeinde en Frederiksplein tussen Weteringschans en Utrechtsestraat) 
in elkaars verlengde. In dit onderzoek zijn de wegvakken 1 en 3 dan ook als één weg beschouwd, 
evenals de wegvakken 2 en 4. 
 
3.3 Rekenmethode wegverkeerslawaai 

De berekeningen van de geluidbelastingen Lden op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen zijn 
uitgevoerd conform het “Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006”, zoals bedoeld in artikel 110 
van de Wet geluidhinder (hierna te noemen: RMV2006). Voor de berekeningen is gebruik gemaakt 
van Standaard Rekenmethode II uit bijlage III van het RMV2006. 
 
Bij de berekeningen wordt de equivalente geluidniveaus van dag-, avond- en nachtperioden bepaald. 
Voor een vergelijking met de wettelijke grenswaarden wordt uit deze dag-, avond- en nachtwaarden 
de geluidbelasting Lden vastgesteld. Deze geluidbelasting Lden wordt berekend met behulp van de 
volgende formule: 
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Op de berekende geluidbelastingen mag, conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, een correctie 
worden toegepast. Zoals omschreven in artikel 3.6 van het RMV2006 is de te hanteren aftrek 5 dB 
voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur en 2 dB voor wegen 
waar een representatief te achten snelheid gelijk aan of hoger is dan 70 km/uur. 
Voor de wegen met een geluidzone is aftrek van 5 dB toegepast. 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma Geomilieu v1.40 van 
DGMR. In bijlage III zijn de invoergegevens van het rekenmodel opgenomen. 
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4 Berekeningsresultaten geluidbelastingen 

Tenzij anders vermeld zijn alle hierna genoemde geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai 
inclusief de aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. 
 
4.1 Wegverkeerslawaai 

4.1.1 Weteringschans-Frederiksplein 

Ten gevolge van de weg Weteringschans-Frederiksplein vindt bij 6 woningen een overschrijding van 
de voorkeursgrenswaarde plaats. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt ter plaatse van 
deze woningen echter niet overschreden.  
 
De maximaal optredende geluidbelastingen op de gevels van de woningen zijn in tabel 4.1 weer- 
gegeven. De berekeningsresultaten zijn in bijlage IV weergegeven. 
 
Tabel 4.1  Maximaal optredende geluidbelastingen vanwege de Weteringschans-Frederiksplein 

Huisnummer Voorkeurs-

grenswaarde [dB] 

Maximale ontheffings-

waarde [dB] 

Optredende geluid-

belasting [dB] 

Aantal 

woningen 

Conclusie 

Huidekoperstraat 13-15 48 63 50 3 Hogere waarde 

Huidekoperstraat 17 48 63 51 3 Hogere waarde 

 
Ter plaatse van de gevels aan het binnenterrein bedraagt de geluidbelasting maximaal 31 dB Lden. 
 
4.1.2 Westeinde-Frederiksplein 

Ten gevolge van de weg Westeinde-Frederiksplein vindt bij geen van de woningen een overschrijding 
van de voorkeursgrenswaarde plaats. De berekeningsresultaten zijn in bijlage IV weergegeven. 
 
4.1.3 Gecumuleerde geluidbelasting 

Aangezien voor dit plan vanwege één weg een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde 
plaatsvindt, wordt conform het gemeentelijk geluidbeleid cumulatie achterwege gelaten. 
 
4.2 Aanvraag hogere waarden 

Algemeen 
Voor die onderdelen van het plan waarbij de geluidbelasting ten gevolge van één of meerdere wegen 
boven de voorkeurgrenswaarde ligt, dienen in het algemeen hogere waarden te worden aangevraagd. 
Deze hogere waarden kunnen pas door B&W worden verleend wanneer is vastgesteld dat 
maatregelen onvoldoende doelmatig zijn. Daartoe eist de Wet geluidhinder de volgende onderzoeken:  
1. Allereerst dient te worden nagegaan welke maatregelen noodzakelijk zijn om de geluidbelasting 

te reduceren tot maximaal de voorkeursgrenswaarde. Tevens dient beoordeeld te worden of 
deze maatregelen al dan niet doelmatig zijn.  

2. Indien deze maatregelen niet doelmatig zijn, dient te worden nagegaan welke maatregelen wel 
doelmatig zijn om de geluidbelasting zo ver mogelijk te reduceren. Voor de geluidbelastingen 
boven de voorkeursgrenswaarden kunnen dan hogere waarden worden aangevraagd.  
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3. Indien er geen maatregelen denkbaar zijn die als doelmatig kunnen worden aangemerkt kunnen 
hogere waarden worden aangevraagd voor de geluidbelastingen zonder maatregelen. 

 
Benodigde maatregelen ter reducering van de geluidbelastingen 
Bij het bepalen van benodigde maatregelen is onderscheid gemaakt tussen: 
1. Maatregelen aan de bron. 
2. Maatregelen in het overdrachtsgebied. 
3. Maatregelen aan de ontvangzijde. 
 
De overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde bedraagt maximaal 3 dB voor de Weteringschans-
Frederiksplein. De geluidbelasting wordt in grote mate bepaald door de trambaan. Met het toepassen 
van geluidreducerend asfalt wordt daarom onvoldoende geluidreductie bereikt. 
 
Het terugdringen van het verkeer leidt eveneens tot onvoldoende geluidreductie. Voor een 
geluidreductie van 3 dB zou het verkeer tot ongeveer de helft van de oorspronkelijke 
verkeersintensiteiten moeten worden verminderd. Verkeersplannen voorzien hier niet in. 
 
Het verplaatsen van het plan, verder van de weg(en), leidt evenmin tot de vereiste geluidreducties. 
Voor een geluidreductie van 3 dB zou de afstand van het plan tot de as van de betreffende weg 
tweemaal groter moeten zijn dan nu het geval is. Hiervoor zijn geen mogelijkheden. 
 
Om ter plaatse van de woningen de geluidbelastingen ten gevolge van de Weteringschans-
Frederiksplein te reduceren tot maximaal de voorkeursgrenswaarde (48 dB) zou een geluidscherm 
kunnen worden toegepast. Echter, dit geluidschermen moeten worden onderbroken vanwege de 
Huidekoperstraat, waarmee het scherm ondoelmatig wordt. Bovendien is het plaatsen van schermen 
stedenbouwkundig niet gewenst. 
 
Het is tenslotte ook mogelijk om maatregelen te treffen aan de woningen, in de vorm van dove gevels 
of gebouwgebonden geluidschermen, teneinde aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. Met een 
dove gevel zouden de gevels uitgesloten worden van toetsing aan de Wet geluidhinder. 
Het toepassen van geluidschermen aan de gevels of het toepassen van dove gevels staan echter op 
gespannen voet met de ventilatie- of brandveiligheidseisen voor woningen. Omdat een 
gebouwgebonden geluidscherm ook relatief veel kosten met zich meebrengt (circa € 300,-- per m2 
scherm aan meerkosten), is het reëler om de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde toe te 
staan en door een goede gevelwering op te lossen. 
 
Aanvraag hogere waarden 
Omdat bovengenoemde maatregelen grote bezwaren met zich meebrengen, is het realistisch voor de 
woningen een hogere waarde aan te vragen voor de geluidbelasting ten gevolge van de 
Weteringschans-Frederiksplein. Een overzicht van de aan te vragen hogere waarden zijn opgenomen 
in tabel 4.1. 
 
4.3 Gemeentelijk geluidbeleid 

Bij voorkeur dienen alle woningen te beschikken over een geluidluwe gevel. Dit is een gevel met een 
maximale gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai van 48 dB na aftrek. 
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In bijlage V is de plot weergegeven met de geluidbelastingen. Uit de plot kan worden geconcludeerd 
dat alle woningen over een stille zijde beschikken: 

- Ter plaatse van de voorgevel van de enkelzijdig georiënteerde studio’s op de 1e en 2e 
verdieping van Huidekoperstraat 15-17 bedraagt de geluidbelasting maximaal 48 dB Lden. 

- Ter plaatse van de achtergevel van overige woningen bedraagt de geluidbelasting maximaal 
31 dB Lden. 

 
4.4 Geluidbelastingen in het kader van het Bouwbesluit 

Voor woningen met een geluidbelasting van meer dan 53 dB (exclusief aftrek conform artikel 110g van 
de Wet geluidhinder) ten gevolge van wegverkeerslawaai geldt dat aanvullende geluidwerende 
voorzieningen dienen te worden onderzocht. In bijlage VI zijn de gecumuleerde geluidbelastingen 
vanwege wegverkeerslawaai gepresenteerd, zonder aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder. Deze 
geluidbelastingen dienen als uitgangspunt voor het onderzoek van de karakteristieke geluidwering van 
de gevels in het kader van het Bouwbesluit. 
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5 Samenvatting en conclusies 

In opdracht van Boelens De Gruyter is door Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. een 
akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het nieuwbouwplan aan de Huidekoperstraat 13, 
15 en 17 te Amsterdam. De bestaande bebouwing op de locatie zal worden gesloopt. Hiervoor in de 
plaats komt een woongebouw met vier lagen.  
 
Het plan is krachtens de Wet geluidhinder gelegen binnen de geluidzones van de Weteringschans, 
Frederiksplein en Westeinde. Het plan is niet gelegen binnen de zone van een spoorweg of 
industrieterrein.  
 
De aanleiding van het onderzoek is een bestemmingsplanprocedure in het kader van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening.  
 
In het onderzoek zijn de optredende geluidbelastingen berekend en getoetst aan de Wet geluidhinder 
en het Gemeentelijk geluidbeleid. 
 
De geluidbelastingen zijn berekend conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006. De 
Standaard Rekenmethoden II uit bijlage III voor het wegverkeerslawaai is daarbij gehanteerd. 
 
Hogere waarden: 
De volgende hogere waarden moeten worden aangevraagd vanwege de Weteringschans-
Frederiksplein: 
 
Tabel 5.1  Maximaal optredende geluidbelastingen vanwege de Weteringschans-Frederiksplein 

Huisnummer Voorkeurs-

grenswaarde [dB] 

Maximale ontheffings-

waarde [dB] 

Optredende geluid-

belasting [dB] 

Aantal 

woningen 

Conclusie 

Huidekoperstraat 13-15 48 63 50 3 Hogere waarde 

Huidekoperstraat 17 48 63 51 3 Hogere waarde 

 
Ten gevolge van de weg Westeinde-Frederiksplein vindt bij geen van de woningen een overschrijding 
van de voorkeursgrenswaarde plaats. 
 
De hogere waarden worden aangevraagd omdat maatregelen aan de bron onvoldoende 
geluidreductie bieden. Maatregelen in het overdrachtsgebied stuiten op bezwaren van 
stedenbouwkundige of verkeerstechnische aard. Maatregelen aan de woningen in de vorm van dove 
gevels of gebouw- gebonden geluidschermen staan op gespannen voet met de eisen ten aanzien van 
ventilatie en brandveiligheid conform het Bouwbesluit. 
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Geluidluwe gevels 
Bij voorkeur dienen alle woningen te beschikken over een geluidluwe gevel. Dit is een gevel met een 
maximale gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai van 48 dB na aftrek. 
 
Uit de berekeningen blijkt dat alle woningen over een stille zijde beschikken: 

- Ter plaatse van de voorgevel van de enkelzijdig georiënteerde studio’s op de 1e en 2e 
verdieping van Huidekoperstraat 15-17 bedraagt de geluidbelasting maximaal 48 dB Lden. 

- Ter plaatse van de achtergevel van overige woningen bedraagt de geluidbelasting maximaal 
31 dB Lden. 

 
 
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV 

 
ir. H.A.W. Verboven 
Senior Projectleider 
 



 

Bijlage I 
 
Overzicht plan 
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